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7065 Bono    معرفی محصول 

 

 
 

BONO 7065   کاری در صنایع تهویه و  بندی و عایق ای برای آب راهکاری حرفه

گیری از فویل آلومینیومی مقاوم و چسب اکریلیک  تأسیسات است. این محصول با بهره 

از   متنوعی  طیف  در  را  پایدار  عملکردی  و  مطمئن  چسبندگی  فشار،  به  حساس 

گرفته تا  HVACهای دهد. از پوشش و درزگیری کانال کاربردهای صنعتی ارائه می

های فلزی، خطوط لوله و مخازن آب گرم،  کاری دیوارهای خارجی، ساختمانعایق 

 این محصول برای ایجاد پوششی مطمئن و بادوام طراحی شده است. 
 

 

  کاربردها 
 

 وارد استفاده م

  (HVAC Duct)های تهویهبندی کانال کاری و آب عایق  •

 های هوا پوشش و درزگیری کانال  •

 کاری دیوارهای خارجی ساختمانعایق  •

 های فلزی کاری ساختمان عایق  •

 کاری خطوط لوله عایق  •

 کاری مخازن آب گرم عایق  •

 

 

 

  )Binding(اتصال   •

  Fire Barrier)(ایجاد مانع در برابر آتش •

  )Heat Reflection(بازتاب حرارت •

  )Insulation(کاریعایق  •

  )Jointing(اتصال درزها •

  )Sealing(بندی آب •

  Water Blocking)(جلوگیری از نفوذ آب •

اعتماد برای کاربردهای مختلف تبدیل کرده است. ، این محصول را به انتخابی قابلمدت و حفاظت مؤثر در برابر عوامل محیطیچسبندگی سریع و قدرتمند، دوام طولانی

امکان  پارگی آساندهد. علاوه بر این، های بیرونی افزایش میکارایی آن را در محیط  ، VUاشعهپایداری در برابر کند و ، از نفوذ رطوبت جلوگیری میضدآب و بخاربندساختار 
 .سازدای سریع و بدون نیاز به ابزار را فراهم میاستفاده 

 

 اطلاعات محصول 
 Acrylic PSA نوع چسب  ❖     آلومینیومفویل   مواد حامل  ❖ 

 silicon coated paper جنس لاینر  ❖   میکرون  25 حامل   لایه  ضخامت❖ 

 سفید  رنگ لاینر  ❖   نقره ای  رنگ حامل  ❖ 

 میکرون    80 ضخامت لاینر ❖   میکرون  65 چسب ضخامت کل  ❖ 
 

 و ابعاد استاندارد   شرایط نگهداری

درصد و دور از تابش مستقیم نور خورشید،    50گراد، رطوبت نسبی  درجه سانتی  25± 2در صورت نگهداری در دمای  

 ماه است.   ۱۲عمر نگهداری محصول  

 : نگهداریشرایط  

    ( ن تولید در ابعاد سفارشی نیز وجود دارد.ا امک)   45mطول استاندارد:  /    48mm ،75mm  ،100mm  های استاندارد:  عرض

 1200mm x 45m (: og rolll)  رول مادر

 :  ابعاد استاندارد

 

  های مجاز تلرانس

 ن میکرو  ±5ت:ضخام  -

 متر میلی   ±1:  عرض  -

 متر    ±0.1  های برش خورده:  رول   طول  -
 

  آماده سازی سطح  

،  چربی   عاری از هرگونهچسب روی آن استفاده شود باید کاملا تمیز، خشک و  قرار است  نوارچسب های حساس به فشار، سطحی که    همانند سایر  

 باشد.روغن، گردو غبار و سایر آلودگی  

 

 میکرون   65مینیوم چسب نواری آلو 

Tape 65 micronsAluminium  
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